EXO-206手持式多参检测仪
用户手册
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用户须知

· 使用前请详细阅读本说明书，并保存以供参考。
· 请遵守本说明书操作规程及注意事项。
· 在收到仪器时，请小心打开包装，检视仪器及配件是否因运送而损坏，如有发现损坏，请立即通知生产厂家及经销商，并保留包装物，以便寄回处理。
· 当仪器发生故障，请勿自行修理，请直接联系生产厂家的售后部门。
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1、 [bookmark: _Toc13994]应用环境说明
手持式多参数检测仪广泛应用于地表水、供水等场合，满足用户实时、快速、简便的检测需求。
· 可接参数：FUV、EUV或者其他普通参数如温度、氨氮、溶解氧、浊度、电导率、PH、ORP、COD、蓝绿藻、叶绿素、水中油等。
· 普通参数可同时实现至多8个参数的读取
· 4000mA大容量锂电池/干电池
· 可对传感器地址进行读取和修改
· 可对传感器进行温度、零点、斜率校准

2、 [bookmark: _Toc10579]技术性能和规格
1. [bookmark: _Toc11359]仪表参数
	仪表规格

	显示
	4.3英寸LCD屏

	外形尺寸
	182*98*42mm

	重量
	512g

	防护等级
	IP67

	电源
	4000mA锂电池/4 节 5 号电池（AA）

	相对湿度
	10～85%RH（无结露）

	工作环境温度
	-10～60℃

	
运输贮存条件
	温度：-15～65℃
相对湿度：5～85%RH（无结露）
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3. [bookmark: _Toc10905]仪表界面及操作
2.1. 测量显示界面
[image: ae811aceab18bbdeef430138a403e467][image: 8fe6282bba03bc8e23ab27c070072af4]
图 1普通模式读取页面                             图 2 FUV、EUV模式读取页面
传感器地址必须为默认地址，FUV或EUV地址为100。
2.2. 系统设置
[image: e3dbe6fa5acc43ffac89581d238e01dd]
可设置背光时间、亮度、音量、DTU上传间隔，可切换FUV模式或普通传感器模式、切换溶解氧显示单位等。
2.3. 校准页面
可对当前接入的传感器进行温度校准、零点校准、斜率校准。
若当前为FUV模式，可对其进行标液校准或者现场校准。
[image: 74cb74ca6bdaee113021ad5c087e84e3][image: f7a01eaf915b6202903fe97f8fc168e8]
图 3普通模式校准                              图 4FUV模式校准
普通模式下，可利用此界面的地址、写入值、寄存器对其进行地址修改或者其他操作。
如当前传感器地址为2，需要将其地址修改为5。
操作方法：在地址处输入2，寄存器输入2002，写入值为5，点击写入即可。注意右上角将提示操作是否成功。









2.4. 历史数据
· 数据保存
[image: 7e2b5992726567e2b9ed7f2ec5eeb8d2]
在右上角设置保存间隔，最小间隔为1分钟，可对数据进行自动保存。
· 数据导出
将U盘插入右侧USB口，提示框“是否更新工程”选择“否”，点击导出数据，可自动生成EXCEL文件。
3、 [bookmark: _Toc496942644][bookmark: _Toc494117818][bookmark: _Toc25358]质量和服务
1. [bookmark: _Toc496942645][bookmark: _Toc492393682][bookmark: _Toc22225]质量保证
· 质检部门有规范的检验规程，具备先进完善的检测设备和手段，并严格按照规程检验，对产品做72小时老化实验、稳定性实验，不让一台不合格产品出厂。
· 收货方对不合格率达到2%的产品批次直接退回，所有产生的费用由供货方承担。检测标准参考供货方提供的产品说明。
· 保证货源数量和出货速度。
2. [bookmark: _Toc8014][bookmark: _Toc492393683][bookmark: _Toc446678251][bookmark: _Toc453839765][bookmark: _Toc452497955][bookmark: _Toc496942646][bookmark: _Toc26703][bookmark: _Toc427659760]配件和备件
锂电池版包括：
· 便携式仪表1台
· 充电器1个
· 线缆1根（1米/根）
3. [bookmark: _Toc453839766][bookmark: _Toc492393684][bookmark: _Toc496942647][bookmark: _Toc19215][bookmark: _Toc452497956][bookmark: _Toc24820]售后服务承诺
本公司提供自销售日起一年内的本机售后服务，但不包括不当使用所造成的损坏，若需要维修或调整，请寄回，但运费需自负，寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏，本公司将免费维修仪器的损坏。
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