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1. [bookmark: _Toc32613]术语和定义
供水水质监测微系统  
供水水质监测微系统，用于供水水质的监测，由稳流排气单元、分析测试单元、系统控制单元和远程通讯单元等组成，管网自带压力供水，具备完善的供电、防雷、网络通讯等功能。                       
2. [bookmark: _Toc22964]适用对象
2.1 [bookmark: _Toc11927]饮用水管网
2.2 [bookmark: _Toc7529]二次供水
3. [bookmark: _Toc32177]概述
本公司推出的供水水质监测微系统，运用现代传感器技术、自动控制技术、专用数据分析软件和通讯网络构成的水质在线自动监测体系。可以实现多种水质参数的同时测量（pH、余氯、电导率、浊度、温度等）。体积小、功能强、投入少，适用于饮用水管网及二次供水长期连续在线监测，连续、实时、准确地监测目标水域的水质及其变化状况。测量数据可通过无线通讯方式远程传输到服务器，客户可通过手机APP或网站实时获得监测数据。
4. [bookmark: _Toc14098]特点
a) 供水水质监测微系统可同时接4支传感器，连续监测包括余氯、浊度、pH、电导率和温度5种水质参数，其他参数可根据要求进行定制；
b) 配置灵活可选，通讯功能齐备；
c) 采用一体化设计，体积小，易安装，维护量更低，专门为无人值守的应用场合设计；
d) 带有密码锁安全可靠；
e) 专用的工控采集设备MPC-206S，1路RS485输出，4路485接口设计，互不干扰稳定可靠
5. [bookmark: _Toc6902]组成
供水水质监测微系统由稳流排气单元、分析测试单元、系统控制单元和远程通讯单元及集成箱主体单元组成。其中稳流排气单元和分析测试单元可根据客户需求进行柔性定制组成。 
[image: a1e25f346295ecd11b238df48a5e6592]
5.1 [bookmark: _Toc8994]稳流排气单元
[image: 1679740586141][image: ]
稳流排气单元有多种配置结构，客户可按需选择。系列分为Cell-100、Cell-200、Cell-300等，由透明有机玻璃制成，且设计有专门的消泡结构。
通过横截面递减的结构使水流的流速增加，水流的瞬间冲击可以冲刷带走传感器表面的气泡。出水口处于高位，可提供一个与传感器接触的稳定的液位。
透明的材料用户可观察到水样在池中的流动过程，一旦发现水样浑浊或出现气泡，可及时停机处理，避免造成重大损失。
5.2 [bookmark: _Toc839]分析测试单元
分析测试单元，主要由pH、余氯、电导率、浊度传感器构成，通过螺纹固定于流通池上，传感器主要参数如下：
	序号
	传感器类型
	量程

	1
	pH
	0-14

	2
	余氯
	0-2mg/L

	3
	电导率
	0-5000uS/cm

	4
	浊度
	0-10NTU或0-20NTU




5.3 [bookmark: _Toc31819]系统控制单元
[bookmark: _GoBack]系统控制单元为MPC-206S多参数监测仪，安装于柜门处，进行数据采集、解析、显示、校准、数据保存操作，详细功能请参考《-MPC-206S多功能终端用户手册》
[image: MPC-206S多参版多功能终端-中性][image: C:/Users/ff125/Desktop/03.png03]

5.4 [bookmark: _Toc31385][bookmark: _Hlk109983317]远程通讯单元（外置于MPC-206S）
远程通讯单元为具有采集功能的DTU（选配）。
5.5 [bookmark: _Toc25230]集成箱主体单元
集成箱主体单元为一个400×500×220的柜体，不锈钢表面整体喷塑，带密码锁，初始密码0000，可修改。
主要技术指标及使用条件
5.6 [bookmark: _Toc25923]技术参数
	产品名称
	EGM-300

	安装方式
	壁挂安装

	外形尺寸
	400×500×220mm

	外壳材质
	201不锈钢，黑色喷塑

	防护等级
	IP65

	数据处理
	MPC-206S多功能终端工控机，可实现数据采集、解析、显示、校准、数据保存操作。

	数据远传
	DTU（选配），可对工控屏进行实时采集，上传服务器

	供电
	适配器输入电压：220 V AC，50 Hz±5%
设备输入电压：12V~24V DC

	进水口
	2分净水器PE管，压力≤0.2MPa

	出水口
	2分/3分净水器PE管

	排污口
	2分净水器PE管（定期排污）

	配套传感器
	PH：0-14
余氯：0 ~ 2 mg/L
浊度：0-10NTU或0-20NTU
电导率：0-5000us/cm
温度：0 °C ~ 50 °C



5.7 [bookmark: _Toc17370]产品尺寸图（以增加一种方案的柔性定制组件后为例）
[image: ]
5.8 [bookmark: _Toc28831][bookmark: _Toc12660][bookmark: _Toc110008628]安装方式
5.8.1 [bookmark: _Toc23202][bookmark: _Toc29955]将2个2分快接球阀分别接到进水口和排污口上，测量时排污口的球阀常关（排污时手动打开），球阀可控制进水和出水流量；
5.8.2 [bookmark: _Toc11730][bookmark: _Toc30493]柜子底板带有安装孔，可在墙体提前安装发货配带的膨胀螺丝，后用螺母固定进行壁挂式安装。
5.8.3 [bookmark: _Toc6666]可抱杆安装，将抱箍支架固定到柜子底板的安装孔内，抱箍穿过支架孔位，通过螺丝上紧抱箍。
[bookmark: _Toc10158]注：如安装环境为恶劣极寒环境（零下），可在进水管道中加上选配加热器配件（客户自行购买或我司提供），配件安装接口为适配管道螺纹连接；
5.9 [bookmark: _Toc26673][bookmark: _Toc453839765][bookmark: _Toc452497955][bookmark: _Toc446678251][bookmark: _Toc114755852][bookmark: _Toc6072][bookmark: _Toc427659760]配件和备件
此产品包括：
· EGM-300水质检测系统1套
· 说明书1份
· 合格证1张
6. [bookmark: _Toc15518][bookmark: _Toc140660422][bookmark: _Toc128581729]运行维护与管理
6.1 [bookmark: _bookmark11][bookmark: 2.1.4辅助系统方案][bookmark: 2.1.3.3.3废液收集][bookmark: 2.1.3.3.2除藻单元][bookmark: 2.1.5控制系统方案][bookmark: _bookmark10][bookmark: _Toc14443][bookmark: _Toc140660423][bookmark: _Toc21718][bookmark: _Toc1349][bookmark: _Toc530035466][bookmark: _Toc14699][bookmark: _Toc5622][bookmark: _Toc7605]日常例行检查
为保证监测系统正常运行，尽早发现故障隐患，要求定期对监测系统进行系统的日常例行检查。例行检查的项目和建议的检查频次见表。
日常例行检查项目表
	系统名称
	例行检查内容
	正常情况
	检查频率
	更换
周期

	监测系统状态
	查看分析仪报警记录，记录报警内容
	
	月检
	/

	进、排水系统
	外接及内部管路是否渗漏、损坏
	无渗漏、无破损。
	周检
	/

	
	外接过滤网（如有）是否需要清洁
	无破损和堵塞现象
	周检
	三月

	通信系统
	通信是否正常
	记录仪有数据显示
	月检
	/

	其他
	其他部件有无损坏
	正常
	月检
	/


6.2 [bookmark: _Toc530035467][bookmark: _Toc30957][bookmark: _Toc4536][bookmark: _Toc140660424][bookmark: _Toc4462][bookmark: _Toc20329][bookmark: _Toc13934][bookmark: _Toc19591][bookmark: _Toc318]维护操作
进、排水系统维护
定期对监测系统内部管路进行检查维护，检测管路及快速接头是否完好，有无漏液现象；检查外接过滤器（如有）有无堵塞现象，如水样进样不畅，应及时拆洗过滤器，确保水样采集正常；检查各球阀开关是否正常；清洗管路及反吹管路是否通畅有无堵塞等。
短期停用：停机。
长期停用：停机，稳流排气单元的水样排空。
6.3 [bookmark: _Toc140660425][bookmark: _Toc28080][bookmark: _Toc22304_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21467]五参数运行维护
[bookmark: _Toc530035469][bookmark: _Toc23468][bookmark: _Toc12481][bookmark: _Toc2111][bookmark: _Toc26648][bookmark: _Toc14188]例行维护项
为保证监测仪正常运行，尽早发现故障隐患，应定期对监测仪进行系统的日常例行检查。监测仪不需要特别的维护，但必须保持清洁。
例行检查的项目和建议的检查频次由表给出。
日常例行检查项目表
	序号
	例行检查内容
	正常情况描述
	建议频次

	1
	监测仪外观是否清洁
	外观清洁
	1次/月

	2
	时间设置是否正确
	时间、日期正确
	2个月/次

	3
	监测仪接地是否良好
	机壳与大地间无明显电压
	3个月/次

	4
	各传感器参数设置是否正常
	参考监测仪说明书
	1个月/次

	5
	通信是否正常
	正常
	3个月/次

	6
	其它器件有无损坏
	正常
	


注意：电路检查、维护工作完成后，重新上电后都必须重新获取传感器信息及校准参数。
7. [bookmark: _Toc114755849][bookmark: _Toc18161]注意事项
· 避免进水和阳光暴晒。
· 避免强电磁干扰
· 避免强腐蚀性气体
· 避免晃动和摔击
· 设备运行时，请不要用手触摸裸露的金属接线端子，维护维修前必须断电
· 尽可能使用接地故障断路器；
· 在连接操作条件下将操作单元接地。
· 触摸屏为易碎品，勿用尖锐物品划触摸屏。
· 不使用时，请关闭电源。
7.1 [bookmark: _Toc451428277][bookmark: _Toc114755850][bookmark: _Toc453839763][bookmark: _Toc12644][bookmark: _Toc13246]常见问题
	错误
	可能的原因
	解决方法

	界面提示“[image: ]”
	传感器数据超上下限
	检查传感器及环境或调整上下限大小


7.2 [bookmark: _Toc114755851][bookmark: _Toc5722][bookmark: _Toc453839764][bookmark: _Toc452497954]质量保证
· [bookmark: OLE_LINK9]供货方质检部门应建立规范的检验规程，具备先进完善的检测设备和手段，并严格按照规程检验，对产品做72小时老化实验、稳定性实验，不让一台不合格产品出厂。
· 收货方对不合格率达到2%的产品批次直接退回，所有产生的费用由供货方承担。检验标准参考供货方提供的产品说明。
· 收货方要求供货方能够保证货源数量、出货速度。
7.3 [bookmark: _Toc453839766][bookmark: _Toc452497956][bookmark: _Toc27703][bookmark: _Toc114755853]售后服务承诺
本公司提供自销售日起一年内的本机售后保证，但不包括不当使用所造成的损坏，若需要维修或调整，请寄回，但运费需自负，寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏，本公司将免费维修仪器的损坏。
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